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1 Introducdo

Este documento apresenta a Metodologia de Producao de Software (MPS-TRT24), aplicavel aos projetos de
desenvolvimento e a manutencéo de software.

A MPS-TRT24 foi elaborada pelo Gabinete de Sistemas de Informagéo e tem como objetivo padronizar as
atividades de desenvolvimento e de manutengdo de so ftware. O publico alvo deste instrumento é a equipe de
desenvolvimento do Gabinete de Sistemas de Informag do.

2 Termos e definicbes
a. CTIC: Coordenadoria de Tecnologia da Informacéo e Comun icacdes
b. GSI: Gabinete de Sistemas de Informacéo
PGS-TRT24: Processo Gerenciar Software - Produgdo e manuteng ao de software TRT24
d. MPS-TRT24 Metodologia que define as diretrizes de producao e manutencao de software
e. Desenvolvimento de software : Execugdo de um processo de trabalho com o objetiv o de entregar novo software ou
servico.
f.  Manutencdo de software . Execucdo de um processo de trabalho com o objetiv 0 de atualizar o software ja
existente seja através de uma corregéo ou evolugéo.
g. Manutengédo evolutiva . Alteracdo executada no software, com o objetivo d e agregar novas funcionalidades.
h. Manutencdo adaptativa . Alteracdo executada no software, com o objetivo d e adaptar o software quando existe
alteracdo do ambiente ao qual o mesmo de destina.
i. Manutencdo corretiva . Alteracdo executada no software com o objetivo de corrigir falhas de processamento do
software.
3 Processos de trabalho
A MPS-TRT24 regulamenta a execu¢do dos processos Desenvolver software e Manter software , de producéo e

de manutengéo de software descritas no Processo Gerenciar  software — PGS-TRT24.
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4  Diretrizes

4.1 Diretrizes aplicadas ao desenvolvimento de software

a. O desenvolvimento de software deve seguir a execuca 0 do processo de trabalho Desenvolver software , descrito no
PGS-TRT24;

b. O processo Desenvolver software € executado em paralelo ao processo Gerenciar projeto , ao qual é subordinado;

c. O trabalho deve ser executado de forma colaborativa e, de preferéncia, com a disponibilidade dos membr os da
equipe no mesmo local de trabalho;

d. O PGS-TRT24 descreve o conjunto minimo de papéis, a tividades e artefatos envolvidos no desenvolvimento de
software. Os membros da equipe serdo alocados a est es papéis especificos e executardo as atividades pr evistas
no processo, gerando os artefatos exigidos;

e. A equipe alocada a um projeto de desenvolvimento de ve ser composta, minimamente, por um analista, um
arquiteto, um desenvolvedor e um testador, além do gerente do projeto;

f. A definicdo da equipe de projeto dar-se-a através d e ordem de servico de designacdo e sera registrada na
ferramenta de gerenciamento de projetos;

g. A participacdo dos clientes em todas as fases do pr ojeto é critica para o sucesso do mesmo;

h. Todas as atividades previstas no processo Desenvolver software devem ser registradas em ferramenta adequada,

definida pelo GSI,

4.1.1 Modelo desenvolvimento de software- abordagem do Open Up

O processo  Desenvolver software , descrito no PGS-TRT24, é adaptado do framework Open UP e aplica a
abordagem incremental em um ciclo de vida estrutura do. E um processo iterativo realizado em quatro fas es onde cada
fase, por sua vez, pode ser composta de varias iter acoes.

Esta abordagem permite que o software seja construi do em ciclos de desenvolvimento (iteragfes), com a
vantagem de ser possivel entregar valor ao cliente mesmo antes da concluséo do projeto. Os médulos do sistema podem
ser entregues em partes, apés a concluséo de cada i teracdo, até que o software esteja totalmente pront 0.

A execucdo do projeto de forma incremental permite avaliar constantemente o valor do que foi entregue,
além de permitir a alteracdo do escopo do projeto p ara corrigir falhas e omissbées ou, ainda, aperfeico ar 0s seus

resultados.
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O cliente participa ativamente do projeto e consegu e perceber a sua evolucdo a medida que vai recebend 0
partes do produto que podem ser utilizadas mesmo qu e o software nao esteja completo. Neste contexto, o processo de

desenvolvimento tem seguintes objetivos:
a. Executar apenas as atividades que agreguem valor ao trabalho;

b. Produzir apenas os artefatos necessarios;

c. Permitir a extensdo do processo para atender a even tuais necessidades de adaptacdo as mudancas que

surgirem durante a execucédo do projeto;

d. Garantir a execucdo completa da construcdo de um si stema através de um numero suficiente de

iteracoes;

e. Garantir a agilidade do processo através da adocéo de boas praticas de desenvolvimento de software;

E importante ressaltar que o processo de desenvolvi mento segue os fundamentos do Open Up, porém a
descricdo dos ciclos de iteracbes foi adaptada, poi s adotamos processos que executam essas iteracdes; estes
processos se repetem varias vezes dentro de cada fa se, pois sdo executados a cada iteragédo.

Com esta nova forma de desenhar o ciclo de vida do processo  Desenvolver software , cada iteracdo €
controlada dentro de um processo especifico e que, por sua vez, se repete quantas vezes quanto forem n ecessarias
dentro de cada uma das fases do Open Up.

Esta notacao foi utilizada para facilitar a visuali zacao do fluxo do processo segundo a notacdo do BPM N
( Business Process Model and Notation ), adotada no mapeamento dos demais processos de tr abalho da CTIC. Porém, apesar
de o desenho do ciclo de vida do processo de desenv olvimento de software ter sido adaptado, na pratica , executamos
as atividades previstas no Open Up, mas restringimos 0s papéis e os artefatos obrigat Orios. As figuras 1 e 2

apresentam a notacédo das fases do Open Up e a notacdo adotada no PDS-TRT24.




Metodologia d

e Producéo de Software

TRT// 222

) 25/08/2016 Pégina: 6
ASERVICO DA JUSTICA E DO CIDADAD MPS_TRT24
Inception Elaboration Construction Transition
el ol ¥ A
= e = e &
.\. Lifecycie Lifecycle: ™ Initial /' Prod m:t
Ohjective Archifecture  “y Oparational Helease
:: i Milestons e Milzstone AT Capability A Mitzstans
=1y == =1y Mikestone %
Inception Elaboration Construction Transition
[teration]s) lteration{s) [terationis) [terationis)
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Definir a estrutura

Cornstruir software Entregar software

Figura 2: Notacéo adotada no PDS-TRT24 — Ciclo de v

A tabela abaixo apresenta o ciclo de vida do projet

iteracdes, que sao delimitadas pelos marcos que def ine

ida do projeto

o estruturado em quatro fases, cada uma com as suas
m o fim de cada fase.

Fase de Concepcéo

Finalidade A fase de concepcao

envolvidos quanto ao produto que sera desenvolvido.

a. Determinar a visdo do produto;

marca o inicio do processo de desenvolvimento. A s

ua finalidade é obter a concordancia dos

Os principais objetivos da fase sao:
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b. Estabelecer uma visdo operacional, critérios de ace itacdo e o que deve ou ndo estar no produto (escopo
do sistema);
c. ldentificar e priorizar as principais funcionalidad es do sistema;
d. Definir pelo menos uma opgédo de arquitetura candida ta para a solucdo proposta.
A conclusédo desta fase produz a concordancia dos envolvidos sobre a definicdo do escopo do projeto, a priorizagéo de
um conjunto inicial de requisitos a serem atendidos , a identificag&o dos principais riscos e as estratégias para a

sua de atenuacao.

Marcos a. A visdo do produto definida;
b. O escopo do projeto definido;
c. Conjunto inicial de requisitos, devidamente prioriz ados;
Processo Definir a viséo (descrito no PGS-TRT24)
Observacao Geralmente, esta fase € composta por apenas uma ite racdo, mas pode ter varias iteragfes, dependendo da complexidade
do projeto.
Fase de Elaboracéo
Finalidade A fase de elaboragéo destina-se a prover a estrutura técnica que permit a o inicio da s atividades de desenvolvimento
do software. Nesta fase busca- se, estabelecer a arquitetura do sistema para forne cer uma base estavel ao esforco de
desenvolvimento da fase de construcdo, mitigando os riscos de ordem técnica. Além disso, propde-se, ta mbém a evitar
riscos nao técnicos, buscando a concordancia dos en volvidos com a solugéo proposta. Os principais obje tivos da fase
séo:
a. Assegurar que a arquitetura, os requisitos e os pla nos sejam estaveis o suficiente e que 0s riscos sej am
minimizados;
b. Tratar todos os riscos significativos do ponto de v ista da arquitetura do projeto;
c. Configurar o ambiente de suporte para o projeto. Is so inclui preparar templates, diretrizes e configurar
ferramentas.
Marcos a. Arquitetura definida;
b. Ambiente de desenvolvimento definido.
Processo Definir a solugéo (descrito no PGS-TRT24)
Observacao Esta fase pode ser composta de varias it eracgdes, dependendo da complexidade do projeto.
Fase de Construcdo
Finalidade A fase de construcdo é dedicada ao desenvolvimento propriamente dito , OuU seja, quando o software é efetivamente
construido. O principal objetivo desta fase é a entrega de uma versao operacional do software que esteja alinhado a

visdo do produto e que atenda as expectativas dos c lientes. Seus objetivos especificos séo:
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a. Desenvolver de forma iterativa um produto completo até que esteja pronto para ser entregue aos cliente S.

b. Liberar varias versfes incrementais do software até

gue a aplicacao possa ser implantada;

Marcos Incremento de software entregue;
Processo Construir software (descrito no PGS-TRT24)
Observacao Esta fase é composta de varias iteracdes , até que o software esteja totalmente construido — 0 processo Construir

software é executado até que todas as funcionalidad es do software sejam concluidas.

Fase de Transicéo

Finalidade A fase de transi¢éo ¢é a fase final do processo, quando ocorre a transic ao do software para o ambiente do cliente e a

obtenc¢éo do aceite do cliente de que o seu produto esta completo.

O objetivo desta fase é assegurar que o software es teja pronto para ser entregue.

Abrange o planejamento da implantagcdo, o treinament 0 dos usuarios, a importacdo de bases de dados lega das e,

finalmente, a implantacdo propriamente.
Marcos Produto implantado;
Processo Entregar software (descrito no PGS-TRT24)
Observacéo Esta fase pode ser composta por uma ou m ais iteracdes, mas geralmente apenas uma € suficien te.

4.1.2 Adaptacéo do framework Open Up
Em razdo do tamanho reduzido da equipe e da necessi dade de maximizar a produtividade de desenvolviment 0,
adaptamos o framework para a estratégia em que as a tividades de elicitacdo e andlise de requisitos ser do sempre
iniciadas numa iteracao anterior as atividades de c odificacdo do incremento de software.
O objetivo dessa estratégia € que o analista de sis temas esteja uma iteracdo a frente do desenvolvedor .

Dessa forma, o analista e o desenvolvedor atuam em paralelo, mas ndo sobre os mesmos requisitos. Duran te uma
iteracdo, o desenvolvedor consumira os artefatos qu e foram produzidos pelo analista na iteragdo anteri or. A figura 3

apresenta esta estratégia.
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Figura 4: Execucao sequencial
4.1.3 Documentacgéo

a. A documentacdo do software é requisito de QUALIDADE e deve ser registrada no projeto;

b. O gerente do projeto especificara no Plano de Quali dade quais artefatos obrigatorios e opcionais dever ao ser
produzidos de acordo com as peculiaridades e a comp lexidade do software a ser desenvolvido no projeto;

c. Os artefatos que documentam o software e que séo ge rados ao longo do projeto, durante a execucdo das
iteracbes, devem ser armazenados em repositério esp ecifico sustentado por ferramenta apropriada e que
contemple o desenvolvimento do ciclo de vida do pro duto;

d. Os artefatos que documentam a estrutura de banco de dados e que séo gerados ao longo do projeto, duran te a
execucao das iteracdes, devem ser armazenados em re positério especifico sustentado por ferramenta apro priada e
devidamente integrada ao banco de dados homologado (Oracle);

e. As atividades executadas nas iterac6es devem ser re gistradas em ferramenta apropriada a ser definida p elo GSI;

f.  Apos o inicio do projeto, o GSI emitira ordem de se rvico com as seguintes definicdes:

o Designar os membros da equipe de projeto;

o Definir o repositério de armazenamento dos artefato s do projeto;

o Definir 0 repositério de armazenamento dos artefatos de mod elagem de dados;
o Definir o repositorio de armazenamento do registro de atividades das iteracdes.

g. Apo6s o inicio do projeto, as ordens de servigo que sustentam o projeto e o documento de visdo devem se r
disponibilizados para consulta na ferramenta de ger enciamento do projeto;

h. Ao final da execucao do projeto os artefatos que do cumentam o software e que foram gerados durante a e xecucédo
das iteracGes, devem ser disponibilizados para cons ulta na ferramenta de gerenciamento do projeto.

i. Durante a execucdo do projeto, as informacgfes perma necerao apenas nos repositorios apropriados e nao s erdo
apresentados, pois se tratam de documentos muito di namicos e que sdo constantemente atualizados;

j. Os artefatos produzidos pelos analistas de sistemas devem ser repassados aos desenvolvedores em arquiv 0s em

formato texto ou PDF.
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4.2 Diretrizes aplicadas a manutencao de software
a. As demandas de manutencdo adaptativa ou evolutiva d e software devem ser executadas somente depois de
priorizadas pelo gerente do processo Gerenciar software , descrito no PGS-TRT24, e serdo controladas atravé s de
ciclos de manutencéo;
b. Os ciclos de manutencéo serdo registrados e control ados em ferramenta apropriada a ser definida pelo G Sl;
A duracgéo do ciclo de manutengao - de duas até quat ro semanas - sera definida pelo Gerente do Processo ;
d. O Gerente do Processo sera responsavel pela distrib uicdo das tarefas entre os membros da equipe e por controlar
a sua execugao;
e. O Gerente do Processo sera responsavel por definir os itens de backlog que serdo executados durante o ciclo de
manuten¢do. Os itens serdo selecionados das listas de backlog de todos os sistemas passiveis de manutencgéo;
f. As atividades de manutengdo de software devem segui r a execucdo do processo de trabalho Manter software ,
descrito no PGS-TRT24;
g. O PGS-TRT24 descreve o conjunto minimo de papéis, a tividades e artefatos envolvidos na manutencgéo de s oftware;
h. N&o existe alocacéo prévia de equipe para as ativid ades previstas no processo Manter software . As manutencdes
serdo executadas pelos desenvolvedores e analistas designados para atuar na manutencéo do software;
i. O servidor designado como responsavel pelo software junto ao Catdlogo de Servicos do GSI sera,
preferencialmente, alocado para atuar no processo d e manutencao do software;
j. As informacBes sobre a execucdo das atividades de m anutencao corretiva previstas no processo Manter software
devem ser adicionadas ao registro da abertura do in cidente na ferramenta definida pela CTIC;
k. As atividades de manutenc¢do evolutiva ou adaptativa previstas no processo Manter software devem ser registradas
na ferramenta apropriada ao gerenciamento da execu¢ 8o de demandas definida pelo GSI,;
I.  Quando houver alteracdo de requisitos, estas serdo registradas no repositério especifico sustentado po r
ferramenta apropriada e que ja contém as informacde s sobre o produto;
4.2.1 Liberagéo de versdes
a. Os incidentes serdo atendidos através de um planeja mento prévio de liberagao de versao do software, a cada 15
dias. SolugBes de contorno aos incidentes devem ser adotadas até a liberagéo de nova verséo. Esta dire triz ndo
se aplica aos incidentes graves e que causarem para lisacdo de servicos, pois estes forcardo o langcamen to de
versdes de correcdo extraordinarias;
b. As demandas serdo atendidas através de um planejame nto prévio de liberacdo de versdo do software, a ca da 60
dias. Solu¢bes de contorno que atendam as necessida des dos usuarios devem ser adotadas até a liberacao de nova
versdo. Esta diretriz ndo se aplica a demandas de ¢ arater emergencial, pois estas forcardo o langcament o de

versdes extraordinarias;
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4.2.2

Toda e qualquer liberacédo de nova versao de softwar
CTIC;

Documentacao
Os artefatos obrigatérios estao definidos no PGS-TR

Caso a manutencdo executada envolva a alteracdo de
requisitos, cabera ao analista designado manter o r
atualizado;

Caso a manutencdo executada envolva a alteracdo da
manter o repositdrio de informacdes sobre o softwar

A documentacéo da alteracéo de requisitos e de banc
repassada aos desenvolvedores em arquivos no format

5 Padronizacao

a.

A padronizacéo das atividades de analise de requisi
pelo GSI;

A padronizacéo das atividades de modelagem de dados
pelo GSI;

6 Referéncias

a.

-~ o 2 0T

Politica de Gerenciamento do Desenvolvimento e Manu
Regido;

Processo Gerenciar software — PGS-TRT24;
Processo Gerenciar mudanca

Processo Gerenciar demandas;

Processo Gerenciar projeto;

Processo Gerenciar Incidentes;

e sera executada através do processo

T24, processo Manter software ;

requisitos previamente existentes, ou a inclusdo de

epositorio de informagfes sobre o software devidame

estrutura de banco de dados, cabera ao analista des
e devidamente atualizado;

o de dados, produzida pelos analistas de sistemas,
o texto ou PDF.

tos sera definida através de ordem de servico a ser

sera definida através de ordem de servigo a ser em

tencdo de Software do Tribunal Regional do Trabalho

Gerenciar mudanca , da

novos
nte

ignado

deve ser

emitida

itida

da 242
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Os seguintes artefatos sao produzidos durante a exe
A obrigatoriedade dos mesmos dependera do tipo de p

ANEXO | - LISTA DE ARTEFATOS

cucéo dos processos de trabalho executados no GSI.
rojeto de desenvolvimento e da fase que o projeto s

e encontra.

Artefato

Descricéo

Responsavel

Build Hste artefato é a verséo operacional do softw are, o produto Desenvolvedor
desenvolvido.

Caso de teste Este artefato apresenta a especificac do de um conjunto de entradas de Analista de
teste, condicBes de execucao e resultados previstos com a finalidade de Sistemas
fazer a avaliacdo de algum aspecto particular de um cenario.

Caso de uso Artefato que especifica as fungbes que devem ser co ntempladas pelo Analista de
sistema. E utilizado como fonte de informacgBes para as atividades de Sistemas
analise, design e teste e detalha o que o sistema i ra executar.

Apresenta os fluxos principais, alt ernativos e de excecdo, além da
descricao completa dos atores que interagem com 0 s istema.

Diagrama de casos de Diagrama que apresenta os casos de uso a serem impl ementados. E Analista de

uso utilizado para descrever graficamente um subconjunt 0 do modelo de casos Sistemas
de uso para simplificar a comunicacéao.

Dicionario e modelo de Esses artefatos descrevem as representacdes légicas e fisicas dos dados Analista de

dados persistentes utilizados pelo aplicativo. Sistemas

Pode incluir, também, os elementos de modelo
armazenados, gatilhos e restricdes que definem a in
componentes de aplicativo com o SGBD.

para procedimentos
teracdo dos

Caderno de arquitetura

Documento que fornece uma visdo geral de arquitetur
sistema.

Serve como um meio de comunicagao entre o arquiteto
demais membros de equipe de projeto, com relacao a
arquiteturalmente significativas tomadas sobre o pr

a abrangente do

de software e os
decisbes
ojeto.

Arquiteto de
software
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Fontes Arquivos de codigo do software, arquivos de dados e arquivos de suporte Desenvolvedor
tais como os arquivos de ajuda on-line que represen tam as partes
béasicas de um sistema que possa ser construido.

Glossario Lista de termos e definicbes relevantes a 0 sistema. Analista de

Sistemas

Material de apoio Documentagéo produzida na fase de entrega do software que auxiliar no Analista de
entendimento do sistema por parte do usuario. Exemp los: Manual do Sistemas
Usuario (impresso ou WEB, Guia Répido, FAQ, Ajuda Online e
treinamentos.

Planilha de Contagem Planilha de contagem do tamanho funcional do softwa re desenvolvido e Analista de

de pontos de fungéo que utiliza as métricas por ponto de funcgéo. métricas

Planilha de Estimativa Planilha estimativa do tamanho o software a ser des envolvido e que Analista de

em pontos de funcéo utiliza as métricas por ponto de funcéo. métricas

Protétipo Apresenta as futuras funcionalidades, em formato estatico, através dos Analista de
desenhos das telas do sistema. E utilizado para obt er e apresentar Sistemas
informacdes ao cliente, a fim de retificar ou ratif icar requisitos.

Este artefato deve ser elaborado, com excegéo dos ¢ asos em que o
projeto ndo envolve interfaces dos usuarios.

Regra de negdcio Requisito que d etalha as regras do negdécio do cliente que possuem Analista de
influé ncia sobre o comportamento do software a ser desenv olvido. As Sistemas
suas sentencas devem possuir uma abordagem restriti va, pois elas
restringem 0s processos operacionais da organizacao ;

A lista de regras de negécio ndo descreve como cada regra sera
verificada ou como as operacdes deverdo ser realizadas. Descreve apenas
0 que o processo ira executar. Deve ser percebida p ela organizacéo, ndo
deve possuir elementos de solu¢des de tecnologia e pertence ao dominio
do negdcio e ndo do sistema.
Registro de testes Este artefato coleta a saida cap turada durante uma Unica execucdo de um Testador

ou mais testes para uma Unica realizagao do ciclo d e teste.
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O registro de teste comprova a execugao dos testes de aceitacéo e
registra os defeitos encontrados.

Requisitos Artefato que descreve as capacidades nec essarias para o software, a fim Analista de
de satisfazer as necessidades do usuario para resol ver um problema e Sistemas
alcancar um objetivo.

Termo de aceite do Documento assinado pelo cliente e que recebe o soft ware. Este documento Analista de

produto descreve o que foi entregue e deve estar alinhado a viséo inicial do Sistemas
produto.

Termo de aceite de Documento assinado pelo usuario e que recebe a porg do de software Analista de

requisitos entregue apds a re alizacdo de uma iteracdo. Este documento descreve Sistemas
todos os requisitos levantados e implementados no r elease e que devem
ter sua funcionalidade confirmada pelo usuario rece bedor.

Visdo de produto Artefato que apresenta claramente a vis ao do cliente em relacdo ao Analista de
negoécio e ao sistema de informacédo que sera desenvo Ivido para suporta- Sistemas
lo;

Deve apresentar, além da visdo dos envolvidos com o produto a ser
desenvolvido, também a especificacdo das necessidad €S e recursos mais
importantes;

Os requisitos centrais pretendidos devem estar desc ritos, constituindo-

se em uma base contratual para o desenvolvimento do produto;
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ANEXO Il - GLOSSARIO
1. ABREVIATURAS E SIGLAS
TERMO DESCRICAO

APF Analise de Pontos por Fungéo

BPMN Notacdo e Modelo de Processos de Negdcio

CTIC Coordenadoria de Tecnologia da Informacéo e Co municacdes

DBA Data Base Administrator (Administrador de Banco de Dados)

EAP (ou WBS) Estrutura Analitica do Projeto (ou Work Breakdown Structure)

GSiI Gabinete de Sistemas de Informacao

UML Unified Modeling Language - Linguagem Unificada de Modelagem é uma linguagem pa dréo para
modelagem orientada a objetos.

2. TERMOS E DEFINICOES

TERMO DESCRICAO

Andlise de Pontos de Método padréo para medir as funcionalidades de um s oftware sob a perspectiva do usuario

Funcéo Mede o desenvolvimento e manutencdo de software de forma independente da tecnologia
utilizada para sua implementacéo.

Andlise de Requisitos Atividpde da engenharia de re quisitos responsavel pela documentacdo, organizacéo,
modelagem, classificacdo em grupos coerentes, verif icacdo e validacdo dos requisitos.

Arquitetura de Software Descreve a "planta baixa" para desenvolvimento de s oftware, em geral, representada por
visBes arquiteturais.
Também contém o raciocinio, as suposicdes, as explicagdes e as im plicacbes das decisdes
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que foram tomadas na formacdo da arquitetura, bem c omo o mapeamento global entre as
visdes.

Aplicacéo donjunto coeso e automatizado de fungdes, procedimentos e dados que d&o susten tacdo a um
objetivo de negdcio. Também chamado de sistema de i nformacéo.

Artefato Iltem criado como parte da definicdo, manutencdo ou utilizacdo de um processo de
desenvolvimento/manutencdo de sistemas de informaca 0. Inclui, entre outros,
procedimentos, especificagbes, projeto de arquitetu ra, projeto detalhado, cédigo fonte,
documentacao para 0 usuario.

Os artefatos documentam o sistema e permitem a comu nicacao entre o s membros da equipe do
projeto ou destes como os seus clientes. Além disso , possibilitam um melhor entendimento
do sistema para as futuras operagdes de manutengao.

Ator Elemento da técnica Caso de Uso gue representa uma pessoa (ou representante de um g rupo
de pessoas) que desempenha um papel, ou "coisa" (ou tros softwares, dispositivos) que
interage com a aplicacdo com finalidade de cumprir um trabalho significativo.

Backlog Lista que contém todas as funcionalidades desejadas para o produto em construcdo ou
evolugdo. O contetdo € definido pelo Analista de Si stemas e muda a medida que os
requisitos vao sendo eliciados e se aprende mais so bre o produto e seus usuarios.

A lista de backlog armazena os requisitos ainda nao atendidos em um sistema, além de um
conjunto de requisitos ou caracteristicas que tenha m sido identificados como candidatos
para uma potencial implementagéao.

Baseline 1. Uma configuracdo estavel de artefatos de requisitos revisados e aprovados.

2. Uma visdo de um ponto no tempo dos requisitos que f oi revisada e cu jo teor foi
acordado de forma que sirva de base para desenvolvi mento adicional.

3. Aversdo aprovada de um produto de trabalho que pode ser modificado apenas por
procedimentos formais de mudanca e é usado como uma base para comparacéo.

Bug Problema na aplicacdo gue, se nao corrigido, pode provocar sua falha ou a geracao de
resultados incorretos. A auséncia de funcionalidade que foi especificada e solicitada
também é considerada um defeito.
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Build 1. Versdo operacional de um sistema ou de uma parte do sistema que demonstre um
subconjunto das capacidades a serem fornecidas no p roduto final.

2. Construgdo de algo que tem um resultado observavel e tangivel, como o processo de
conversdo de arquivos de codigo fonte em um artefat o de software que pode ser
executado no computador (executavel).

Caso de Teste um conjunto de condigdes usadas par a teste de softw are. Deve especificar a saida

esperada e os resultados esperados do processamento . Especifica e comunica as condi¢des

gue necessitam ser validadas para permitir uma aval iacdo de alguns aspectos em particular

dos itens de teste alvo.

Casos de teste podem ser motivados por varios fatores, mas geralmente, i ncluem um

subconjunto dos requisitos como casos de uso, carac teristicas de desempenho e riscos com

0S quais 0 projeto esta pre ocupado. Como uma regra geral, especifica¢cdes de ca sos de
teste sdo mais Uteis onde a implementagdo do teste sera complexa demais para se entender

por si s6 sem o suporte de uma explicacdo menos det alhada fornecida pelo caso de teste.

Caso de uso Artefato gue define um conjunto de cenarios, especificacdo d e uma sequéncia de acbes
gue um sistema pode executar, interagindo com os at ores deste sistema. Um caso de
uso define uma sequéncia de a¢des executadas por um sistema e que leva a um resultado
de valor observavel para um ator.

2. Artefato que especifica um dialogo entre um ator e 0 sistema que deve entregar valor.

Um ator inicia um caso de uso, que invoca certas funcionali dades no sistema. Os casos
de uso devem habilitar o sistema a entregar toda a funcionalidade esperada.

3. Artefato de andlise que descreve as tarefas que o s istema deve executar para atores.

4. Artefato que representa os aspectos funcionais de u m sistema ou operacao.

5. Artefato que modela um requisito funcional do ponto de vista da interacdo entre
usuario (ou ator) e o sistema. Des creve um conjunto de passos organizados em cenarios
gue visam alcangar um objetivo do usuario . Nao deve conter termos técnicos da area de
desenvolvimento ou descrever como 0 sistema sera co nstruido, deve conter apenas a
linguagem do usuario . Tipicamente um sistema tera varios casos de uso, cada um
abordando objetivos individuais distintos a serem a tingidos. Definido como parte da

UML e componente central do RUP.
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Ciclo de vida do projeto  E o conjunto das fases ou atividades que compdem um projeto de software.

Cliente Tjpo em especial de parte interessada com autoridade para tomar decisBes sobre

requisitos: solicitar, modificar, aprovar ou rejeit ar requisitos.

Dicionario de dados Descreve as representagbes logicas e fisicas dos da dos persistentes utilizados pelo

aplicativo.

Documento de aceite de Documento emitido pelo Analista de Sistemas responsavel pelo sistema e assinado pelo

requisitos usuario que recebe o software. Este documento descr eve todos os requisitos levantados e

implementados no release e que devem ter sua funcionalidade confirmada pelo usuario
recebedor.

Documento de visédo 1. Artefato que apresenta claramente a visdo do client e em relacdo ao negécio e ao
sistema de informacéo que sera desenvolvido para su porta- lo. Deve apresentar, além da
visdo dos envolvidos com o produto a ser desenvolvi do, também a espe cificacdo das
necessidades e recursos mais importantes. Os requis itos centrais pretendidos devem
estar descritos, constituindo- se em uma base contratual para o desenvolvimento do
produto.

2. Contém a visdo que as partes interessadas tém do sistema a ser desenvolvido, em
termos das necessidades e caracteristicas mais impo rtantes. Por conte r uma descricdo
dos requisitos centrais pretendidos, proporciona a base para requisitos mais
detalhados. O documento de visdo captura restricbes de design e requisitos de alto
nivel para que o cliente possa compreender o sistem a que sera desenvolvido.

Elicitacdo de Requisitos 1. Atividade da engenharia de requisitos gue seleciona e executa atividades para
identificar e entender os dominios envolvidos, os r equisitos de negécio, as partes
interessadas e seus requisitos, além da solucéo e r equisitos de transicao.

2. Atividade parte do desenvolvimento de requisitos gue identifica fontes para
requisitos utilizando técnicas como entrevistas, pr ototipos, facilitacdo de workshop
e analise de documentos, com o objetivo de coletar requisitos a partir dessas fontes.

Entregéavel Uma saida de um processo que tem um valo r para um cliente ou outro Stakeholder

Especificacbes de Documentacéo dos requisitos com a declaracdo oficia | das nec essidades de desenvolvimento

Requisitos do Software para o software. E um contrato entre usudrios e des envolvedores. Especifica 0 que o
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software deve fazer; contudo, ndo diz como deve ser feito.

Fontes Arquivos de cddigo do software, arquivos de dados e arquivos de suporte ta is como os
arquivos de ajuda on- line que representam as partes basicas de um sistem a que possa ser
construido.

Framework Um framework ou arcabougo de software compreende de um conjunto de classes implementadas

em uma linguagem de programacao especifica, usadas para auxiliar o desenvolvimento de
software.

Integracdo Continua Ain gracdo continua é uma pratica de implementacéo onde membros de equipe integram seu
trabalho com conjunto de mudangas realizadas por ou tros desenvolvedores e testam a
aplicacéo antes de tornar seu trabalho disponivel p ara os demais. Isto permite a deteccdo
de erros de integracdo mais prematuramente possivel , tais como erros de compilacéo,
notificacdes do sistema de gerenciamento de configu racdo e erros relatados pela
ferramenta de teste.

Manutencgéo Adaptativa Modificacdo de um produto de software, realizada ap 0s sua entrega, para manté- lo
funcional em um ambiente modificado ou em mudanga. A manutengdo adaptativa fornece as
melhorias necessdarias para acomodar mudan¢cas no amb iente no qual o produto de software
deve operar. Essas mudancas sao aquelas que devem ser feitas para manter o ritmo com o
ambiente em mudanca. Por exemplo, o sistema operaci onal poderia ser atualizado e algumas
mudancas podem ser feitas para acomodar o novo sist ema operacional.

Manutenc¢éo Corretiva A modificacéo reativa de um p roduto de  software executada depois da entrega para corrigir
problemas identificados. A modificacdo corrige os p rodutos de software para satisfazer os
requisitos.

Manutengé&o Perfectiva Modificagdo de um produto de software depois da ent rega para detectar e corrigir falhas
latentes antes que elas se manifestem como falhas. Manutenc¢&o perspectiva prov & melhorias

para usuarios, melhorias de documentacdo de program
desempenho, a facilidade de manutencao ou outros at

as e registros para melhorar o
ributos do software.

Modelo de Dados

do sistema e o relacionamento entre
ou fisico.

E uma representagdo grafica dos dados persistentes
eles. Pode ter um ponto de vista conceitual, l6gico

OPEN UP

desenvolvimento
formalismo que

Framework de processo de desenvolvimento de softwar
iterativo e incremental

e. O Open UP prevé
. E uma metodologia livre de ferramentas e de baixo
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pode ser estendido a uma variada gama de tipos de p rojetos e ndo apenas desenvolvimento

de software.

Parte Interessada Grupo ou pessoa q ue tem interesse que podem ser afetados por uma ini ciativa de mudancga ou
influéncia sobre ela.

Plano de Iteracéo Um conjunto de atividades e tarefas divididas por s equéncias de tempo, com recursos
atribuidos e dependéncias de tarefas, para a iterag ao.

Prototipo Artefato construido para simular alguns aspectos e recursos do software a fim de ser
apresentado ao usuario, permitindo ao analista reti ficar ou ratificar requisitos.

Prototipacéo E um processo interativo de gerar versdes iniciais de um sistema f uturo com o qual o
usudrio pode realizar verificagbes e experimentos, com intuito de avalia r algumas de suas
caracteristicas antes que o sistema seja construido . Sua finalidade é reduzir os riscos
do projeto, permitindo a descoberta de falhas nos r equisitos em suas etapas iniciais.

Regra de negdcio 1. Declaracao que controla ou define alguns aspectos d e um negdcio. O RUP define Regra de

Negocio como “declaragbes sobre politicas ou condig des que devem ser satisfeitas”.

2. Trata- se de uma restricdo imposta pelo negdcio e que regu lamenta o comportamento de um
procedimento operacional do negb6cio. E criada por p oliticas definidas pela
organizacdo. Podem ser originarias de leis, portari as e outros regulamentos.

3. Sé&o leis que regem o0 negd6cio, incluem: politicas co rporativas, legislacdo pertinente,
regulamentacdes governamentais, padrbes de mercado. Ndo estdo ligadas a solucéo
(software), mas ao dominio de negécio onde a solucd 0 sera utilizada. Existe
independente do software, do processo de negdcio es tar automatizado ou néo.

4. Regras de neg6cio tém vida totalmente independente de sistemas. Podem ser criadas e
obedecidas sem uso de sistemas, pois pertence somen te ao dominio do negdcio.
Entretanto, nada impede que reg ras de negdcio venham a ser automatizadas, isto &, seja
realizada por um sistema.

Release E uma distribuicdo de uma primeira ou nova verséo a tualizada do software que esta sendo
construido. Pode ou nédo ser disponibilizada para o usuario para teste e homologacao.

Repositorio E um local de armazenamento, na rede de computadore s (servidores), das partes do software
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gue esta sendo desenvolvido.

Requisito 1. Uma condicdo ou capacidade do sistema, solicitada p or um usuario , para resolver um
problema ou atingir um objetivo.

2. Uma condi¢cdo ou capacidade que deve ser atendida po r uma solucéo para satisfazer um
contrato, especificagdo, padréo ou quaisquer outros documentos formais impostos.

Requisito de Negécio Sao declaracbes de mais alto nivel de objetivos, me tas ou necessidades da organizacao.

Eles descrevem as razdes pelas quais um projeto foi iniciado e as metas que o projeto vai

atingir. Requisitos de negécio descrevem as necessidades da organizacao como um todo e

ndo de grupos ou partes interessadas.

Requisito de Transi¢éo 1. Descrevem como realizar a transicdo do estado atual da organizagdo para um estad
futuro desejado, e que néo serdo mais necessarios d epois de concluida a transicao. Sdo
diferenciados dos outros tipos de requisitos , pois sdo sempre temporarios por natureza
e ndo podem ser desenvolvidos até a solugédo existente e nova solucdo, estejam
definidas. Tipicamente cobrem conversdo de dados a partir de sistemas existentes,
lacunas ( gaps) em habilidades que devem ser abordadas e outras m udancgas relacionadas
para alcancar o estado futuro desejado.

2. Descrevem as capacidades tempordrias, tais como a ¢ onversao de dados e de treinamento
necessarios a transi¢éo do estado atual como esta ( as-is ) ao estado futuro ( to-be ).

Requisito néo funcional 1. Capturam as condigBes que ndo se r elacionam diretamente com o0 comportamento ou
funcionalidade da solucdo, mas descrevem as co ndicbes ambientais sob as quais a
solucdo se manter efetiva.

2. Completam os requisitos funcionais e descrevem as condicGes de ambiente ou qualidades
exigidas para o produto ser efetivo. Exemplos inclu em: confiabilidade , seguranca de
acesso, desempenho, seguranga de sigilo, nivel de servico, capacidade de suporte,
prazo de retencao/expurgo, etc.

3. Requisitos nao funcionais do usuario incluem, mas nao estdo limitados a:

- Restricdes de qualidade (por exemplo, usabilidade , confiabilidade , €ficiéncia e

portabilidade);
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- Restricbes organizacionais (por exemplo, locais de operacdo, h ardware alvo e

conformidade com normas);

- Restrigbes ambientais (por exemplo, interoperabilidade, segura nca, privacidade e

seguranca);

- Restricbes de entrega (por exemplo, linguagem de desenvolvimen to, cronograma de

entrega).

Requisito Funcional Um subconjunto dos requisitos do usuario gque descreve o que o software faz em termos

de tarefas e servicos.

2. Parte dos requisitos da solucdo que descrevem o comportamento e as informacgdes que a
solucdo vai gerenciar. Eles descrevem as capacidades que o sistema sera capaz de
executar em termos de comportamento e operagées — acOes ou operacdes especificas da
aplicacéo.

Restricdo de Negdcio Limitacdo imposta ao projeto da solucao pela prépria organizacao. Descreve limitacdes as
solugbes  disponiveis ou a aspectos da situacdo atual que néo podem ser modificadas pela
entrega da nova solucdo. Por exemplo, restricdes orcamentarias, de prazo, limitacdes
guanto ao nuamero de recursos disponiveis, restricde s baseadas nas habilidades da equipe
de projeto e das demais partes interessadas, etc.

Restricdo Técnica Limitacdes ao projeto de uma solucéo, g ue derivam da tecnologia usada em sua
implementacdo. Exemplos de restricdes técnicas: Lin guagens de desenvolvimento,
plataformas de hardware/software e software de apli cacdo de d eve ser usado, limites
quanto a utilizagdo de recursos, tamanho de mensagens e sinc ronizacdo, espacgo exigido
para armazenamento do software, quantidade e tamanh 0 para arquivos, registros e elementos
de dados; ou padrao de arquitetura previamente exis tente.

Solucéo Conjunto de mudancas a situacédo atual de um a organizagao para atender uma necessidade de
negdcio, resolver um problema ou aproveitar uma opo rtunidade.

Stakeholder Parte interessada ou interveniente. Qualquer pessoa ou entidade que afeta o u é afetada
pelas atividades do projeto.

Usuario Qualquer pessoa ou coisa que interage com o softwar e a qualquer momento.




